Comune di Serre
Provincia di Salerno

“Persano Baraccamento - lotto funzionale”

Allegato 6 Agosto 2021

FASCICOLO INDAGINI GEOGNOSTICHE

Sondaggi geognostici eseguiti nell’area in esame
per lavori privati nel Comune di Serre (SA) e indagini
disponibili eseguite per la redazione del PUC

COMMITTENTE
Consorzio di Bonifica di Paestum

IL TECNICO
Dr. Geologo Angela Frunzo
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. (m Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
)) Decreto n® 4951 del 04/06/2010 PI P

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

GRUPPO PLP

Richiedente:

Proprietario:
Accettazione:

Data

Oggetto:

Cantiere:

RESPONSABIE Dls/ /
Dott. Ge t ORIA

PLP Sede Legale:

Dr.ssa Geol. Angela FRUNZO per conto
di C&F ENERGY S.r.l.

BUPHANIA SOCIETA' AGRICOLA Ar.l.

SETTORE "C" 0037 - 2013
26.02.2013

Stratigrafia sondaggio geognostico

Impianto di produzione di energia
elettrica della potenza di 250 kW
da fonte rinnovabile: Biogas
Loc.ta Biancaneve - SERRE (SA)

DIRETTORE LABORATORJO GEQTECNICO
Dott. Geol. Agtbi

(,

Lahoratorio:
Prospezioni Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Laboratorio Prove S.r.l. Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
R.E.A. SA n. 232841 info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnec.it
Parlita IVA: 0288910 085 3 PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00

@

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

c 80004 05 06



SETTORE C P P
Accettazione: 0037 - 2013 dal 26/02/2013 L

Protocoto: 0045 -2013 del 28/02/2013 :'L::oa“::iada“
Committente Sondaggio Tipo Carotaggio Profordth Raggiunta
Dr.ssa Geol. Angela Frunzo per conto di C&F Energy S.r.l. St Continuo -30mp.c
Canbiere Data esequziona Pagina
Impianto produzione energia elettrica - SERRE (SA) 25-26/02/2013 1
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GRUPPO PLP

Ministero delle Infrastrulture — Concessione Settore Ae C

Decreto n°® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SONDAGGIO §1
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S N—

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SAn, 232841
Partita IVA: 0288910 065 3

F
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Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISS| (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it - wwaw.plpgroup.it

$1-C2 da 5.00 a 10.00 m dal p.c.

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

c 800 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




GRUPPO PLP

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
Partita IVA: 0288910 065 3

Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore A e C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnec.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

PLP

Prospezioni
Laboratorio

Lahoratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

( 00'04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA GERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00




PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
Partita IVA: 0288910 065 3

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

oy

%

$1-C5 da 20.00 a 25.00 m dal p.c.

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F, Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove
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Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00

c 800 04 05 06
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GRUPPO PLP

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
Partita IVA: 0288910 065 3

Ministero delle Infrastrutture -- Concessione Settore Ae C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

PLP

Prospezioni
Laboratorio
Prove

POSTAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO §1

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it
PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

SIS .

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

Neamero Verde
c 800 04 05 06|
AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN 1SO 9001:00




GRUPPO PLP

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. SA n. 232841
Partita IVA: 0288910 065 3

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010 P I
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99 %
Prospezioni
Laboratorio
Prove

. UBICAZIONE SONDAGGIO GEOGNOSTICO §1

CANTIEREISERRE

#3iGoogle

esiSpollmage . B o) s =, I 4 Tt
GigtalCiob b Google earth
13.GeoEye ' 2
Dataldi'acquisizione delle immagini: 8/2/2003 4023512519 M 1520 94TE elev 85m alt 1.08km £

Sede Legale: Lahoratorio:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI (SA) Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it Nemsro Virde
CBOD 04 05 06

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00




C\\ Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore Ae C
\\3)} Decreto n° 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 348/STC del 16/12/99

GRUP;ﬁ PLP Prospazioni
k?:\?eratorio
Richiedente: Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO per
conto di C. & F. ENERGY S.r.l.
Proprietario: BUPHANIA SOCIETA" AGRICOLA AR.L
Accettazione: SETTORE "A" 0135-2013
Data 25-02-2013
Oggetto: Prove dilaboratorio
Cantiere; Impianto di produzione di energia

eleftrica della potenza di 250 Kw da
fonte rinnovabile: biogas
- SERRE (SA)

DIRETTORE LABORATORIO GEOTECNICO
Dott. Geaol. : j

PLP Sede Legale: Laboraterio:
Prospezionl Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISS| (SA)} Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut, SA-RC
Laboratorio Prove S.r.l. Tel, 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767 84028 SICIGNANGC DEGLI ALBURNI (SA)
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.l. SA n. 0186410 064 7 Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110
R.E.A. SA n, 232841 info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it Cell. 345 9308489 - 335 6587734 ~ 333 1947038
Partita IVA: 0288910 065 3 PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it Numers Vorde
( 500 04 05 06]

AZIENDA CON SISTEMA D] QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN IS0 9001:00




O Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Settore Ae C
\\ )) Decreto n® 4951 del 04/06/2010

NG D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n°® 349/STC del 16/12/99
GRUPPO PLP

Identificazione campione

DOC PP O7.10/21 EDD1/12

Prospezioni
Lahoratorio
Prove

SETTORE "A"
Accettazione: 0135-2013 Prol. Terre: 0155- 2013
Data: 25-02-2013 Data; 05-03-2013
Richledente: Dolt.ssa Geol. Angela FRUNZO per

conto di C. & F. ENERGY S.r.l.
Proprietario; BUPHANIA SOCIETA’ AGRICOLA AR.L,
Cantiere: Impianto di produzione di energla

eleltrica della polenza di 250 Kw da

fonte rinnovabile: blogas

- SERRE (SA)

IDENTIFICAZIONE DEL TERRENO (ASTM D 2488 -00)
CARATTER| IDENTIFICATIVI
Sondaggio 51 Camplone C1 Profonditd mt da P.C, 2.50-300m
Massa (Kg) 5.14 _ blametro {cm)
Condione del Buone Lunghezza {cm) 50.00
camplone estrusc
Classe di qualité Q5 Tipo Camplone Indisturbato
PROVE DI CONSISTENZA SPEDITIVE
Pocket Penetrometer
0-2.7-3.0-2. Pockel v K 1.0-0.9-0.8-0.9
Test (kg/cma) 3.0-2.7-3.0-2.9 ocket Vane test {Kg/cmq)
CARATTERISTICHE VISIVE

ELimo sabbioso mediamente compatto e di colore marrone-giallastre.

COLORE (Tavola di Munsell)

[1ovR 576 YELLOWISH BROWN

FOTO DEL CAMPIONE

Folo non richiesta

DIRETTORE LABORATORIO TECNICO
Dott. Geol. Anlonio L,

PLP ) Sede Legale:
Prospezioni Via Cutinelli, 121/C (Parco del Ciliegio) - 84081 BARONISSI {(SA)
Laboratorio Prove S.r.l. Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F. |scrizione R.l. SA n. 0186410 064 7
R.E.A. 5A n. 232841 info@plipsnc.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it
Partita [VA: 0288910 065 3 PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

Lahoratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincoio aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 973110

Cell, 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

AZIENDA GON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00

Humero Varde
€ 800 04 05 06|




Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
Decreto n°® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/98

©

pipet g
=t

GRUPFO PLP

[ 3 - o
Grandezze indici
Raccomandazioni UN| 10013 - ASTM D 2937 - ASTM D2214
DOC PP 7.10/02 - ED 01/12

Settore "A"
Acceltazione n. 0135-2013
dei 25-02-2013

Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO per
conto di C. & F. ENERGY S.r.l.

BUPHANIA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L
Impianto di produzione di energia
elettrica della potenza di 250 Kw da
fonte rinnovabile: biogas

~ SERRE (3A)

Richiedente:;

Proprietario:
Cantiere;

Identificativo campione

Prospezioni
Laboratorio
Prove

Prol.Terre: 0155- 2013

Data: 05-03-2073

Espressione dei risultati

Sondaggio Campiene Profonditét mt pc Tipo campione
§1 C1 2.50-3.00m indisturbato
Data prelievo: 25-02-2013
Classe di Qualita: Q5

Grandezze rilevate in laboratorio Vator Unita di Valor] medi
10 20 misura
Gn  |Peso volume naturate {ASTM D 2214} 2,04 2,05 |ar/eme 2.05
G 7 E;é;;s;;\;ci-fico c;i granuli (UNI--]OOL’S] o 2.59 2.58 |gr/femc 2.59 )
7 W ” .léonfenu;; ;ﬁ z-:ncquo nofu‘r_c;];}ASTM 2937 i 16.84 16.86 % 14.85
Grandezze derivate analificamente
Gd |Peso volume secco 1.75 1.75 |grfemc 1.75
i nP Porasitd 32.59 32.01 To 32.30
B 7e Indice det v;oh” 0.48 0.47 —nn 0.48
s |oedodsatwagone | %022 | 241 % 91.30
Gs lpesovoumesato | 207 | 207 |gveme| 207
L G' " -Peso volume sommerse 'l.d7 1.07 {gr/feme 1.07 -
Tec lco/'SB,/H} eniatore DIRETTORE LABORATORIO GEOTEELNICO
éﬁgf“ E'Mﬁm Dotf, Gect. Anionio 5@

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C {Parco del Ciliegio} - 84081 BARONISSI {SA)
Tel. 0825 523971 7 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n. 47 - C.F, Iscrizicne R.I. SA n. 0186410 064 7
info@plpsnc.it - info@plpgroup.it - gectecnica@plpsnec.it
PEC: gruppopip@legalmail.it - www.plpgroup.it

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.r.l.

R.E.A. 8A n. 232841
Partita ivVA: 0288910 065 3

Eaboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC

84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN IS0 8001:00

Humera Yerde
c 800 04 05 ns]




O

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae G

D.P.R. 246/93 — Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/99

Decreto n° 4951 del 04/06/2010

GRUPPO PLP Prospeziani
Laboratorio
GRANULOMETRIA Prove
(SETACCIATURA) - DOC PP 07.10/03 EDO1/12
CNR 23 - UNI 2334 - ASTM D422-98
Seftore "A"
Acceltazione n. 0135-2013 Prot, Terre 0155-2013
del 25-02-2013 Dala; 05-03-2013
Richiedente: Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO per
conto di C, & F. ENERGY 5.r.l.
Proprietario: BUPHANIA SOCIETA’ AGRICOLA ARL
Cantiere; Impianto di produzione di energla
eletirica delta potenza di 250 Kw da
fonte rinnovabile; blogas
- SERRE (3A)
Sondaggio Campione | Profondlta mt pc Tipo camplone Classe gualita
St o3 ] 250-3.00m Indisturbato Qs
Data prelieve; 25-02-2013
Peso lordo secco 494,37 Gramml
Targ B2.16 Gramml
Peso di rliferimento 412.21 Gramml
Vaglia {mmj 70 60 50 40 12 9.5 4.75 2,36 1.18 2.6 0.425 030 & 0,150 § 0,106 ¢ 0.075
Trattenuto {gr) 000 § 000 ; 000 F 000 @ 000 2.34 695 699 12.04 13.48 6.27 730 £ 20.13% 1737 8 1791
Trattenuto % 000 §{ 000 | 000 ; 000 ; 000 0.57 1.69 1.70 292 332 1.52 177 1 488 1 421 4.34
Passante % 100.007 100,00 100.00§ 100.00} 100.00i 99.43 § 97751 94.05 93,13 892.81 88,29 86.52 § Bl.44 | 77.42 i 73,08

400,00

0000 -oeeeee-

80.00 4

50.00 -

Passante %

40.00 -

30.00

w00 - -

[P

7000 --- B

107 RRSPRRE S

2000 - b
;
L

R Rt

0.00
0.01

Log diametra granl mm

Composizlone granulomebica percenivale
Ghlala % 3,95
Sabbla % 22,97
Limo % 73.08
Arglilcr % b

PLP
Prospezioni
Laboratorio Prove S.rl.

R.E.A. SAn, 232841
Parlita IVA: 0288910 065 3

Sede Legale:

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Cillegio) - 84081 BARONISSI (SA)

Definizione: Limo sabbloso.,

Tel. 0825 523971 7 523550 - Fax 0825 523767

Casella Postale n, 47 - G.F, Iscrizione R.[. SAn. 0186410 064 7
Info@plpsne.it - info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it

PEC: gruppoplp@legalmail.it - www.plpgroup.it

DIRETTORE LABORATORIO GEGTECNICO

Datf. Geol, Anfonlo L

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
84029 SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)
Tel. 0828 978225 - Fax 0828 978110

AZIENDA GON SISTEMA DI QUALITA GERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:00

Humero Verde
c 800 04 05 06

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038 -



PLP

GRUPPO PLP

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Settore Ae C
Decreto n°® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 ~ Circolare LL.PP. n® 349/STC del 16/12/9%

Prova di Taglio direito

DOGC PP 7.10/6 - ED D112
ASTM D3080-98

Seftore A"

Prospezioni
Lahoratorio
Prove ’

Acceftazionen. 0135-2013 Prot.Terre:  0155- 2013
del 25.02-2013 Data: 05-03-2013
Richtedente: Pott.ssa Geol, Angela FRUNZO per
confo di C. & F, ENERGY Sl
Proprietario: BUPHANIA SOCIETA" AGRICOLA AR.L
Cantiere: Impianto di preduzione di energla
eleftrica della potenza di 250 Kw da
fonte rinnovabile: biogas
- SERRE {SA)
SONDAGGIO CAMPIONE PFROFONDITA' TIPO CAMPIONE CLASSE QUALITA' N° MACCHINE DI TAGLIO
81 c1 2.50 - 3.00 m Indisturbato Qs 1 [ 2] =
TIPO DI PROVA Consolidata drenala
VELOCITA' DI PROVA 0.02 mm/min
Parametri meccanici a rottura
Pressione di consolid, Untadi | Consolidezlone Pressione dl rottura Unita dl misura
e _ AR misurg (ore)
Provino 1 100.0 KPa 24,00 48.72 KPa
Provino 2 200.0 KPa 2400 115.40 KPa
Provino 3 300.0 KPa 24,00 172.75 KPa
B0 g A — T
oo {1 ob o b E deddode bbbt b o -
e e i :
EEERRRR RN RN e
eogo f Lo - e s SR I SN e T
(el FE S S A A A O A A R A
BERN
B T ERAit I s (0 A R o ot o S |
0.00 ; R
0.0 50,0 100.0 150.0 3500

Prospezioni
Laboratoric Prave S.r.l.

Sede Legale:

DIRETT'ORE LABORATORI

EQTECNICO

Dott. Geol. Antonio 1.

Via Cutinelli, 121/C (Parco del Clliegio) - 84081 BARONISSI (SA)
Tel. 0825 523971 / 523550 - Fax 0825 523767
Casella Postale n. 47 - C.F. Iscrizione R.I. SA n. 0186410 064 7

R.E.A. SA n. 232841

Pariita IVA: 0288910 065 3

info@plpsnc.it - Info@plpgroup.it - geotecnica@plpsnc.it
PEC: gruppoplp@iegalmail.it - www.plpgroup.it

Laboratorio:

Loc. Paccone, 15 - Svincolo aut. SA-RC
84029 SICIGNANC DEGLI ALBURNI (SA)
Tel, 0828 978225 - Fax 0828 978110

Cell. 345 9308489 - 335 6587734 - 333 1947038

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA UNL EN 1SO 9001:00

Hemera Verds
C 800 04 05 08




GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETITO 2/2 @

PLP

Prespezlani
Laboratorio
Prove
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100.0 & g . . . .
G
80.00 &
b o ° P o o
60.00 ° o
. o] 1+ Q o o o o o
4000
20.00 °
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Qéﬂ?lgm)
s, 0.700 NS pgts
{mm) a A A
0.600 " 17
] 0 [x 0 o fa ° -
0.500 a [~ H
a ul
) o o0 o e) o i o
0.400 =] , R o o
¢
L. 0 o o o
0.300 a °
A b
0200 o
A o
0.160 o
o
.
1.000 2.000 3.000 4,000 5.000 6.000 7.000 8.000 géo?rr?m)

Direftore Laboratorio Geofgtnico
Dr. Geol. Antonio LOZIA

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n* 349/STC del 16/12/99



bPati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova del *** TDZ2B839

2

PLP

Piospazlon]
Laboratarfo
Piava

Cliente
Indirizzo

TR T

Sito
Sondaggio
Campione
Profondité

b

T

Dott,ssa Geol. Angela FRUNZIO
/Cantiere:Tup.to produz.ener.elettr.della potenza
di Z50Kw

—~ SERRE
St
Ccl

2.50 - 3.00m

{84)

Caratteristiche fisiche

bata prelievo
Sezione provino
Altezza inlziale
Altezza finale
NumTara 1

Peso Tara 1
faratp.umido inizial:
Num Tara 2 H
Peso Tara 2 H
Tarat+p.umido finale
Taratp.provine secco:
Pego specifice grani:

T

"woas

25-02-2013

36.000
30.500
30.139
1
102.20
328.16
2
102.90
326.94
296.01
2.589

cre2
AIn
T

Lt

[Lelgt+JRin g}

/ cm3

Peso di volume iniziale ¢ 2.051 g/cn3
Peso di volume finale : 2.064 g/cm3

Peso di wvolune secco

1.758 g/cm3

Contenuto dlacqua iniz. 1 16.642 %
Contenuto dlacqua finale : 16.010 %
Saturazione iniziale 91,212 %
Saturazione finale s 91,101 %
Indice dei wvuoti iniziali: 0.472

Indice dei vuoti firnali

Peso vol.

secco finale H 1.772 g/em3

Risultati fase finale

di consclidazione

Altezsa fin. provino: 30.132 mm
Carico applicato : 100.00 kPa
Valore di £100 : 0.et+00 min
Risultati fase di rottura

Tax : 68.72 kPa
Sh 2.50 mm

Dr. Geol, Antonio LOR}

Direttore Laboratorio Ge/oyﬁco

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99



PROVA DI TAGLIO DIRETTC
Prova del *%* TD2839

Dati cliente

2

PLP

Prospezioni
Laboratorto
Prove

Cliente H
Indirizzo B

di 250Kw
Sito 1 — SERRE (SA)
Sondagglo : 51
Campione : Cl
Profondita : 2,50 - 3.00 m

Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO
/Cantiere:Tmp.to produz.ener.elettr.della potenza

Dati relativi al passoc 01

. 100.00 kPa
dt an Sh F T at dH Sh F T
min Tom ity N KPa min M jijind N KPa
0.000 0.et+00 0.et00 0.e+00 0.e+00 130.000 0.354 5.003 202.48 56.246

13.000 0.655 0.630 73,801 20.500 143.0060 0.365 5.377 195.51 54.308
26.000 0.124 1.089 153.64 42.680 156.000 0.377 6.8446 189,30 52.585
39.000 g.18% 1.505 212.56 5%9.045 169.000 0.388 £.408 183.10 5H0.863
52,000 0.238 2.036 242.02 67,228 182.000 0.397 6.876 176.20 49,140
65.000 0.271 2.504 248.22 68.951 195.000 0.402 7.282 172.25 47.848
78.000 0.301 3,035 243.57 67.659 208.000 0.407 7.813 166.05 46.125
91.000 0.316 3.441 237.37 65.936 221.000 0.40G8 $.282 161.40 44.833
104.000 0,329 3.878 223.41 62.060 | 234.000 0.408 8,782 156.74 43,5841
117.000 0,340 4,440 212.56 59.045 | 247.000 0.408 2,219 153.64 42.680
T
kPa) .

70.00 S N T

o
60.00 o c
o
=]
@ Q
50.00 ®l o o
o @ oio

40.00

30.00

20.00 @

10.00

-Q
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6,000 7.000 8.000 9.0003 —

Risultati elaborazione fase di rottura

Altexza iniziale : 30.50 mm
Tusax : 68.72 kPa
Sh ; 2.50 mm

e ’/)
Tecnico Spérimentatore
DE MAIO

Direttore Laboratorio Geo
Dr. Geol. Anfonio

nico

Ministero delle Infrastrutture ~ Concessione Settore Ae C

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolarae LL.PP, n° 349/STC del 16/12/99



PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova del %%¥* ©D2840

Dati cliente

PLP@

Prospezion]
Laboratorio
frove

Cliente : Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO
Indixrizzo : /Cantiere:lmp.to produz.ener.alettr.della potenza
di 250Kw
Sito : — SERRE (SA)
Sondaggio : 81
Campione 1 C1
Profondita 1 2.50 - 3.00m
Caratteristiche fisiche
Data prelisvo 1 25-02-2013
Sezione provino i 36.000 cm2 Peso di volume iniziale : 2.053 g/cm3
Altezza iniziale : 30.500 mm Peso di volume finale : 2.092 gfom3
Altezza finale : 295.559% mm Peso di volume secco : 1.759 g/om3 g,
NumTara 1 ER § Contenuto d'acqua iniz. : 16.699 3% W,
Peso Tara 1 : 102.90 g Contenuto d'acgua finale : 15.234 % W,
Tara+p.umido inizial: 328.41 g Saturazione iniziale + 981.702 % 5,
Num Tara 2 r 2 Saturazione finalse 1 92.361 % s,
Peso Tara 2 : 102.90 g Indice deil vueti iniziali: 0.471 2,
Tara+p.umido finale : 325.537 g Indice dei vuotl finali 0.426 e
Taratp.provine secco: 296.14 g Peso vol. secco finale : 1.815 g/om3 gy
Peso specifico graniz 2.589 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 22.559 mm
Carico applicato + 200.00 kPa
Valore di t100 : 0.¢4+00 min
Risultati fase di rottura
Tt t 115.40 kPa
Sh i 2.59 mm
Tecrﬂf’:/o linentatore Direltore Laboratorio Geolggnico
n £ MAIO Dr. Geol. Anfonio L{¥EA

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore Ae C

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP, n° 349/5TC def 16/12/99



bati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO @

Prova del

*+& TD2840 PLP

Prospezion]
Laboratorio
Prove

Cliente

Sito

Indirizzo

Sondaggio
Campione
Profondité

YT

di 250Kw

ad e

Dott.ssa Gecl. Angela FRUNZO
/Cantiere:Imp.to produz.ener.elettr.della potenza

~ SERRE (SA)
s1
ci
2,50 - 3.00m

Dati relativi al passo 01

- 200.00 kPa
dt dH Sh r T dt dH Sh ¥ T
min Frilang e ¥ KPa min ms TR N KPa
0.000 O.e+00 0O.e+00 0.e+00 0O.e+00 130. 000 0.498 4,971 373.05 103.62
13.000 0.089 0.5630 120.18 33.383 143,000 0.509 5.471 366.54 101.81
26.000 0.173 1.036 237.49% 65.970 156.000 0.51% 5,971 352,20 97.833
39.000 0.267 1.567 353.50 98.196 16%.000 0.51%9 6.408 345.68 96.023
52.000 0.341 2.161 409.55 113.76 182.000 0.532 6.876 335.25 93.12¢6
65.000 0.392 2.629 417.37 115.83 195.000 0.537 7.345 328.73 91.31¢6
78.000 0.423 3.098 4092.55 113.76 2086.000 ¢.544 7.845 323.52 B9.868
91.000 0.449 3.441 404.34 112.31 221.000 6.54% 8.407 317.00 88.057
104.000 0.463 4.034 395,21 109.78 | 234.000 0.553 8.875 311.79 86.609
117.000 0.483 4.503 386.098 107.24 | 247.000 0.55¢ 9,250 301.36 83.712
k4
*Pa) o —f— o 4 X
Q p o
i00.0 [ 477,
Q
o 4 o 4
]
80.00
o
60.00
40.00
o
20.00
-G
1.600 2.000 3.600 4.600 5.000 6.000 7.000 2.000 9,600

Risultati elaborazione fase di rottura

$, (mm)

Altezza iniziale

Ti-hx
Sh

+ 30.50 mm
: 115.40 kPa

a

2

.59 mm

Direttore Laboratorio Geoj#gnico
Dr. Geol. Anfonio L

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C
Decreto n® 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP, n° 349/STC del 16/12/99



PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova del *%% TD2841

Dati cliente

PLP

Cliente : Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO

Indirizzo : /Cantiere:Imp.to produz.ener.elettr.della potenza
di 250Kw

Sito : — SERRE (SA)

Sondaggio : St

Campione : C1

Profondité : 2.50 — 3.00m

Caratteristiche fisiche

Data prelievo : 25-02-2013
Sezione provino : 36.000 cm2 Peso di volume iniziale 2,049 g/om3
Altezza iniziale : 30,500 mm Peso di volume finale : 2.120 g/om3 5
Altezza finale : 28.702 mm Peso di volume secco : 1.7857 g/fom3 y,
NumTara 1 : 1 Contenuto d'acgua iniz. ¢ 16.651 % W,
Peso Tara 1 : 102.9%0 g Contenuto d'acqua finale : 13.573 % W,
Paratp.umido inizial: 327.98 g Saturazione iniziale : 91.014 % g,
Num Tara 2 : 2 Saturazione finale : 90.754 % 5,
Pesc Tara 2 1 102.90 g Indica dei vuoti iniziali: 0.473 e,
Tarat+p.umido finale : 322.04 g Indice dei vuoti finali : 0.387 B,
Tara+p.pEovine secco: 295.85 g Peso vol. secco finale : 1.866 g/om3 ¢y
Peso gpecifico granis 2.589 g/cm3
Risultati fase finale di consolidazione
Altezza fin. provino: 28,709 mm
Carico applicato + 300.00 kPa
Valore di £100 : (.e+00 min
Risultati fase di rottura
Toaa : 172.75 kPa
Sh :+ 3.55 mm

bireftore Laboratorio Geglgcnico

Br. Geol. Antonio LGIHA

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore Ae C

Decreto n° 4951 del 04/06/2010
D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/57C del 16/12/99
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Prospexiont
Laboratorio
Prove



Dati cliente

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Prova dsl **+% TD2841

Cliente
Indirizzo

Sito
Sondaggice
Campione
Profonditéa

Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO

o e

di Z250Kw

— SERRE (SA)
51

cl

2.50 - 3.00m

s dn e WS

/Cantiere:lmp.to produz.ener.alettr.della potenza

Dati relativi al passo 01

&, 300.00 kPa
at aH Sh 3 " at di Sh F z
min 0 mm N KPa min i I N KPa
G.000 9Q.et+0D 0O.e+l0 0.e+00 0.e+00 130.000 0.630 %.003 5B4.55 162.37
13.000 0,131 0.693 138.64 38.511 143.000 0.639 5.471 568.98 158.05
26.000 Q.244 1.130 282.73 78.538 156.000 0.656 5.877 555.35 154.26
39,000 0,341 1.692 395.67 109.91 169.000 0.674 6.408 541.72 150.47
52.000 0.412 z.,192 508.61 141.28 182.0400 0.687 5.876 524.12 145,60
65.000 0.488 2.629 576.77 160.21 195,000 0.686 7.376 510.5¢ 141.82
78.000 0.541 3,035 615.71 171.03 208.000 0.69%6 7.813 496.93 138.03
21.000 0.57%9 3.566 623.50 173.19 221.000 0,707 8.282 491.09 136.41
104.000 0.605 4,034 613,76 170.498 | 234.000 0.710 8.782 475.51 132.08
117.000 0.621 4,440 604.03 167.78 ) 247.000 0.707 9.094 467.72 129.92
T
$R%EOO l
: P e} o
O Y
160.0 © S,
o o
140.0 -© o 5
o lo
1200
[+]
1000
£0.00 o
60.00
40.00 o
20.00
-6
1.0660 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7060 8.000 9ﬂ0%( )
(i:'5)
h

Risultati elaborazione fase di rottura

Altezza iniziale

Tax

Sh

: 30,50 mm
: 172.75 kPa
: 3.55 mm

birettore Laboratorio Geo}écnico
Dr. Geol. Arfonio LGgHIA

Ministero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e C

Decreto n® 4951 del 04/06/2010

D.P.R. 246/93 - Circolare LL.PP. n° 349/STC del 16/12/99

2

PLP

Prospezion]
Laboraterio
Prove



Dati cliente

GRUPPO DI PROVE DI TAGLIO DIRETTO 1/2

Cliente :+ Dott.ssa Geol. Angela FRUNZO
Indirizzo : /Cantiere:Imp.to produz.ensr.elettr.della potenza
di 250Kw
Sito : — SERRE (SA)
Sondaggio s+ 51
Campione : €1
Profondita : 2.50 - 3.00 m
Caratteristiche dei provini
Canpione H, A, Yo Ya W, W, S, 5
Tom cm2 g/ cm3 g/cm3 % % % %
1 30.500 [ 36.000 2,051 1.758 [ 16.642 {16.010 | 91.212 | 21.1G1
1 30.500 | 36,000 2.053 1.759 | 16.699 {15.234 | 91.702 § 92.561
Ccl 30.500 | 36.000 2.049 1.757 | 16.651 | 13.573 | 91.014 ]90.754
Caratteristiche fasi consolidazione e rottura
Campione o H At T, s, v
kPa Tam ore kPa mm | pgm/min
Ci 100.00 | 30.139 | 10.0060 | 68.721 2.502 {10,000
c1 200.00 [ 29.559 | 10.0060 | 115.40 2.598 {10.000
1 300.00 | 28.709 [ 10.000 |172.75 3.553 | 10,000
%
(kPa)
400.G
3000
//
200.0 P,,f”’
/ /
100.0 /
100.0 200.0 3000 400.0 500.0
< {kPa}
Risultati
fol : 27.20 Gradi

15.53

c! :

kPa




Geo Campania s.r.l.

SONDAGGIO

Committente

Localita

Coordinate UTM WGS-84
Geologo

Data perforazione
Condizionamento del foro

S2 PUC

Comune di Serre

Borgo San Lazzaro
E 509389.00 m - N 4493028.00 m

Dott. Antonio Federico

08/04/2016
Down Hole

Profondita max. (m)
Scala di rappresentazione

30.00
1:100

Spessore | Profondita’ . .
dello strato| relativa al Litologia
(m) p.c. (m)
1.00
1.00
3.20
4.20
4.50
8.70
1.30
10.00
3.40
13.40
2.60
16.00
4.00
20.00
4.00
24.00
30.00

Descrizione Litologica

Modalita di
perforazione/
Diametro

Diametro
rivestimento

Prelievo
Campioni

Standard
Penetration
Test (SPT) PC
(punta chiusa)

Profondita della | Condizioname.
falda relativa al | a Piezometro
p.c. (m) o DownHole

Terreno vegetale brunastro

Limo con argilla e con sabbia debolmente ghiaioso, di colore marrone rossastro molto
consistente; all'interno del deposito si rinvengono clasti centimetrici di forma angolare.

Argilla limosa debolmente sabbiosa, di colore marrone chiaro tendente al verdastro, molto
consistente

Sabbia limosa, di colore marrone chiaro tendente, a medio consistenza.

Argilla limosa debolmente ghiaiosa di colore marrone chiaro.

Deposito alluvionale a granulometria sabbioso limosa con ghiaia e ciottoli di natura
carbonatica, di colore marrone chiaro, i clasti sono di forma angolare.

Deposito alluvionale a granulometria sabbioso limosa con ghiaia e ciottoli di natura
carbonatica e colore grigiastro, i clasti sono di forma angolare. La matrice ¢ stata dilavata in
gran parte durante le manovre di carotaggio.

Argilla limosa debolmente sabbiosa, di colore grigio bluastro scuro a buona consistenza.

Deposito alluvionale a granulometria sabbioso limosa con ghiaia e ciottoli di natura
carbonatica e colore marrone chiaro grigiastro, i clasti sono di forma angolare. La matrice ¢
stata dilavata in parte durante le manovre di carotaggio.

A

CAROTAGGIO CONTINUO/101

30.00 m '

A

1.50m

Cl-$1_PucC1

2.00m

127

30.00 m '

2.00m

SP.T.1(8:11;11)
punta chiusa

2.45m

4.50 m

S.P.T.2(9;12;17)
punta chiusa

4.95m

Geo Campania s.r.l. via G.Cucci, 96 - 84014 Nocera Inf. (SA) Tel 081/8591256 Fax 081/8593037




Geo Campania s.r.l.

Sondaggio S2

-

..I
{ 'mt o m
{ T A ;t-":‘;:-v

Cassetta C5 (20.00-25.00 m)

¥ e WL
‘?:“‘ : 1.'l £ L

e i)

LLS
= 3 I—'.

= T T T e,

Cassetta C6 (25.00-30.00 m)

Responsabile di laboratorio

Dott. Geol. Antonio Federico




Menistero dalle Infrasirutiune — Concessione Setlore A & B
Decreto n® 5477 del 020772013
Circolare Ministerales n* TE18STC del 0B/DG/2010

PLP

GRUPFO PLP Prowperioni
Labaratorio
Identificazione campione i
BCHC PR AT HOG1 EDGNA1D
SETTORE A~
Accefozone: 01512004 Frol, Terme: 0172-2018
Dala: 17-04-2018 Data: 04-05-2004
Richiedente: GEQ CAMPAMLA 5.1l
Propeietario: COMUME DI SERRE (S4)
Canilere: PUC - Comune di SERRE [SA)
IDENTIFRCATIONE DEL TERREMO [ASTM D 2488 DO}
CARATTERI IDENTIFIC ATIY
Iw s2.PUC Camplone C1. Borgo 5 Lorzore Frodondibd mé da P.C. 1.50-2.00
[Masia (Xg) 4,38 Dégrmairo [cm) #
Condifione del
: | Buone Lungheza [cm) 50
ll:krul o gualith o5 Tipa Camplons ingmfurbobo
Ilhin Prelisva: OF -0t 2018 Drabg Frowa: 22.04-1014
FROVE DI CONSISTENTA SPEDITIVE
Pochket Fenehromeder TR L -0, §
Test (kg/ema) 28.27-27-2% Fockel Vane et (Kg/omg] o, - 08

CARATTERISTICHE WISIVE

iwmm-gww:ﬂ:mmm. con inlencotdon sobbicac-imoss o colons verdatiia

REA 54 n. Z12841
Pariis PO 0208610 065 3

( 500 04 05 0

COLORE (Tavela di Munsel)
T.57R 4/6 STRONG BROW™N
FOTO DEL CAMPIONE
Foto non richiesta
i
i
\
prelevaio o cura defls Committenaa.

Sedo

Lagale: )
Wia Catineli, 1250C (Parco del Ciliegio) - 80081 BARDMISSE (SA)

Tal BE25 S23ATV F 5F550 - Fax 082S

S2ATET
Cassla Posiale n 47 - CF |scrigone AL SA& n 0108410 D 7
intoifiplp-eri. it - geotecnica@pip-so it - www pdpgroup it

FEC gruppoplpfiiegalmail it

Lo, Paocors, 15 - Svintolo sl SA-RO

B8 SICHENAND DEGLI ALBURN (58]

Tel. 0E2H ATHI2S - Fax 0828 74118

Wi Prowvhe Turd, § (Asan PEP) - BI005 MONTORD (AY)
Tel M825 SD0501 - Fox 0825 520618

Coll 345 S308459 - 335 S5ATTH - 333 1047038

AFIENDA CON SISTEMA DI QUALITA CERTIFICATO SECONDO LA NORMA Uik EN IS0 9001 : 2008




fank
Labsoratosn
& Prones
Grandezze indici
Roccomandapesl UN 10013 - ASTE D I937 - ASTA 3214
[poc e 7003 - 100112 |
Settore "A"
Accettazione n. 0151-201& Prof. Terre: 0172-2016
del 19-04-2014 Data: 06-05-2016
Richiedente: GEOQ CAMPANIA 5.r.l.
Proprietario: COMUNE DI SERRE (5A)
Cantiere: PUC - Comune di SERRE (SA)
Identificative campione
Sondagglo Camplone Prolonditd mit pe Tipe campione
52 - PUC C1- Borgo 5.lazzono 1,50-2,00 indisturbalo
Dato prelieva: 04-04-201 & Data prova: 22-04-2014
Classe di Qualibi: Q@5
Espressione del risultati
Wkl
Granderze rlevate In laboratorio = p
Gn  Pesoovoeme noteole (ASTA D 2214) 1,74 1,72
-] Paso woecilicn ool grorul [URE 0013 .M 27
W Corienuio 8 Gogua nodmol [ASTM T3] I5.74 26,81
Granderze derivate analilicamente
Gd Pesovolume weco 1.38 1.37 glemc 1.38
P Porcaith PR R = RS
3 Ik £ vuich 0.%& o - i o.y7
F
5 Grodn of Sl Ianone 7282 7290 % | 7288
Pirtes wihu i 5ot 1.87 18  giemc | 187
[ P volurne sommeno oar 084 gleme oar
i ]
.mt':i .ﬁnnll. ?'::w:mm: [ir- ALLIMHAL
PLF Sedo Legala: Sodl Operative:
Wis Cutingls, 121/C [Parco del Ciliegia) - SL051 BRARDNISS! (SA) Lee. Paccons, 15 - Svincolo sul, 3A-RC
Labaralonno & Bl Tal. BE2S SFX¥OTY ) 523550 - Fax GBS S23TET B0ZS SICIGNAND DEGL] ALBLUERNI {Ba)
Cassla Postale n 47 - C F. iscrizonn BLI SA 0. 0180410 004 7 Tel (2R BTEI2S - Fax DR BTHI10
RLE A 54 0. 232841 infofiplp-arlit - grotecnicafiplp-ast it - www plpgroap. il Wi Praw be Turei, B (Asan PIF) - BI025 MONTORD (AV)
Parst (W QZRBE0 0653 PEC gruppaplp@legeimail it Tl D825 205041 - Fux 0825 520618

Kinistera dells Infrastrutiers — Concassions Setiore A e B

Decreto n* 5477 del 0210712013 PL P
.3 Circolare Ministeriale n* T618/STC del 08/08/2010

Col 345 3200489 - 335 6587734 - 332 1047038

Mampen Yerdn
E“‘““- AZIENDA COM SI5TEMA DI GLALITA CERTIFICATO SECONDO LA MORMA UNI EN (50 9001 2008




Ministero delle Infrastrutiure — Concessione Sefiore A e B

Decreto n* 5477 del 0210712013 PI P
GRUPPO PLP Circolare Ministariale n* TB18STC dal DRAD2010 p ;
Laboratoria
Prave
GRANULOMETRIA
R A LA TIPS, | W4 LB TR
Accelfanions n.: 01812014 ProtTere 0172.2018
el | 19.04-2008 Dk 04-05-2008
SETTORE "&"
Richiedenhe: GED CAMPANIA Sri
Proprietario: COMUMNE DI SERRE [3A)
Cantiers: FUC - Comune di SERRE (3A)
A 1 i AL LRTL
Iderdificaliva campione
Surdugyiv Camplone Prefasdii mi Bt Tigrn campions Fesa del grani
§3 - Mac C1- Beege L LaTrars 1.50.2.00 Inaisturbsain: 17 _gigme |
Dt Fredlevo o0l 200 Daoha Frova TI-04- 2014
Rappresentazions grafica
130 0
L o0 - -
I o
"
=1 ] = s
@ SO A " i
k| - in
S i
: Ll i = e
- o o
i
LT
Amila Lima Sabbia Ok
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Ministars delle Infrastrutture — Concessione Setiore A e B
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MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DNRETTO
RAFPORTO DI PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiere SERRE (5A)
Progetto PUC Profondita di prefieve 1,50-2.00
Mumens Sondaggio S&-PUC Tipo di campéone i
Numero Campione C1 Orientazions proving Verticaie
250
w2004
5 .
:
B
% ——Provina 1 |
2 Prowing 2
—Prowing 3
L T B

Variazione di altezza del provina
(mm}

0 1 2 3 4 & ] el ]
Spostamento orizzontake (mm) b

folore
D Gedl. Anno SEVERING DOir.ss - LUMBO

Ministaro dalle Infrastrutture — Concessiona Settore A e B
Decreto n® 5477 del 020772013
Circalare Ministerale n® T618/5TC del 08092010



PLP

MUSURA DELLA RESISTEMZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA (M TAGLID DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE Di TAGLIO
Canbara SERRE {34)
Progetio PUC Profondita di prelieva 1.50-2.00
MNumar Sondaggio S2-PUC Tipo di campions .
Musmsarn Camphans [#3] Crientazions prowing Vartcais
[ PROVING 1 Pressione verticale [kPa) 100 |
Dlh%l Dati slaborail
Tempo | Spostament Forza Forza | Tensions di
a Spostamanto verticale o
trascarsn | o wverlicals Ak arzranlaka e, ceirpanlale taglsa
[rrins} frmm) [rmmy ) frmemi) ) M {wPaj}
1800 0000 005 608 0,000 005 0.4 168
3200 aart @14 1031 oot 014 ear 288
48 00 &.a31 035 1560 i el 035 1580 413
400 0.048 047 1741 0, 0wl 047 141 484
BO.00 a.org 0,81 208, 1 a.0mg 081 208.1 57.8
08 00 a.0g1 1.02 22T o081 102 2827 819
112,00 0100 1.28 224 .5 o, 100 1.28 224.5 G4
128,00 a1 1,81 2231 a. 118 1,87 2231 a0
4,00 Q135 1.80 2225 0,135 1.80 2225 &1.8
T 60 0 1565 226 2213 0,155 226 2213 41,5
178,00 0Ira 250 2187 o173 280 2187 81,8
182,00 0. 185 281 2171 0185 281 24 03
208,04 Q. 158 e ) 2140 0,198 322 2140 50.4
234,00 a.208 358 2138 0205 a5 238 544
240,00 a2 387 211.0 o212 387 2.0 58.6
258,00 a21a 418 2083 028 418 208.3 581
27200 a.2r2 4,52 2068 0,222 452 2068 T4
284,00 0224 4583 2052 0224 4.583 2052 5r.0
304,00 Q225 518 2038 0728 518 2038 558
32000 0228 547 gz 2 0228 5,47 2022 562
334,00 4229 AT 201.8 0229 are 2.8 56,1
as:0a &231 612 1264 0237 612 1864 854
J68 00 0233 6,45 1380 0233 .45 1980 550
.r.
i
\
=]
Dr. . Anna SEVERING Dr. LUMBO
Minkstaro delle Infrasinutture — Concessions Sattore A & B
Decreto n* 5477 ded 02107/2013
Specimen 1 Circolans Ministeriale n® 78105TC del DRS00 SZPUC-C1
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PLP

MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO
DATI DM PROVA - FASE DI TAGLIO

Canliess SERRE [5A)
Pregetio PUC Profondita di prelieva !, 50-2,00
Murnsno Sondaggio s2-PUC Tipa di campions i
Mumeny Campigne ci Oirientaziong praving Vearncals
[  PROVEND 1 Pressions verticase (kP 100
140 -
120 4
1040 4

Tensione di taglia (kPa)

0.250 - - : - oo s

afore
i, 1. Anno SEVERIMGD

Minkstero delle Infrastrutture - Concessione Settore A e B
Decreto n® 5477 del 02072013

Speciman 1 Circolare Ministeriale n® TG18/5TC del (802010

S2PUC-C1
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PLP

MISURA DELLA RESISTEMZA AL TAGLID MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE Di TAGLIO

Cariliers SERRE (54)

Progetio PUC Profondita di prelieva 1.50-2.00

Humearo Sondaggia S2-PUC Tipo di campions e

Humero Campiona & Ovientaziohe prosving Varticals

[ PROVIND 2 Pressione verticale (kPa) 200 |
Dat ax = Diati eiaboral

Tempo | Spostament | Spostament| Forza Spostamend Forza Tensione di

frascorso | o westicale unn'm:tan orizzonias sl il o Drizzon crizzantala iaglio
{rmins) [T frmim) ] {mmij {mm) (N (kPa)
18,00 0,004 002 674 0,00 002 67,4 187
J2.00 a1 0,13 1228 Q.00 073 22,8 341
48,00 0032 .30 1836 0,032 4.30 183.8 5.0
64,00 0,044 0,46 2443 0, 0id 0,48 244.3 ar.a
50,00 0062 075 2870 0,062 0,75 2870 T
96,00 0,084 1,14 372 0 084 1,14 Jrr2 581
11200 o102 1,52 3397 0,102 1,52 ok g 944
12800 o123 1,84 2544 0123 1.84 L2 284
144,00 0138 2 15 158 3 0,138 2,15 L ga.8
160,00 0152 247 3580 0,152 247 3580 85,4
176,00 0 166 278 356,8 0, 166 2.7 LA aa.1
162,00 0184 3,09 3558 0,184 3.09 3558 888
20800 0 1585 341 3545 0195 341 354 5 245
224,00 a21 3173 353.2 o211 373 3532 94,1
240,00 0218 404 531 0218 4 0a 3531 281
256,00 0232 440 3525 0232 440 a52.5 gra
27200 0240 470 5.0 0,240 470 as1.0 ars
288,00 0244 5 50,1 0244 51 3501 ar.3
304,00 0248 534 3470 0,248 534 70 054
320,00 0252 5 68 3441 0252 5,68 Jgd A 45 6
33600 0,254 600 397 0,254 £ 00 e 94,4
352,00 0 259 L 3358 0258 a3 1359 223
368,00 0, 285 6 84 352 0 265 6 64 3352 B3

D, Geol Anna SEVERIND Cr.zs0 ALLIBBO

Mintsten dele Infrastrutture - Concessione Setlore A e B
Decreto n® 5477 del 020072013

Specimen 2 Circolare Minssteriale n® T618/5TC del 0BAD2010 S2PUC-C1
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PLP

MISURA DELLA RESISTENZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO
DATI DI PROVA - FASE DI TAGLIO

Canbers SERRE (SA)
Progetio PUC Profondita di prebevo LE-2.00
Mumene Sondaggio S2-PUC Tipo di camgsona e
Murmearo Campeons cf Orientazione proving Vericals
|_PROVIND 2 Pressione verticale [kPa) 200 |
250 ¢ —

& 200 |

=

=

g0

k-]

£

P

1] 1 2 3 4 5 G T a
Bpostarmento orlzzontale (mm)

0,000

0,050 -

0,100 4

0,150 4

0,200 4

0,250 4

Spostaments verticale (mm)

0,300 +—— - e——_— : -
] 1 2 3 4 |
Spostamento orizzontale (mmj

i
[
~F o
o

Drfsa Ge Annd SEVERING Do sy T el LUMBO

Ministero delle infrastrutiure - Concessione Setiore A & B
Decreto n® 5477 dal 0200772013
Specimen 2 Circolare Ministenale n® TE18/5TC del 08092010 SIPLIC-C1
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PLP

MISLIRA DELLA RESISTEMZA AL TAGLICO MEIMANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DNRETTO

DATI DM PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiera SERRE (54)
Progatio PUC Profondita di prefievo 1,50-2,00
Kumero Sondaggio s2-PuC Tipa di campiors vy
Humars Campiong 1 Orienlazione praving Varhcals
| PROVING 3 Pressione verticals (kPa 300
Dati Q_:Euﬂ Diati wlabaorati
Tempo | Spostaman Faorza Forza | Tensione o
irascorss | overcale | | sirsontale | SPoSEmentovedicale | 8 | oipontale | tagho
| {mins) {rmm) R (M) {mm) {mem] ] {kPa)
16.00 0,008 oer L 0,009 p.or a4 240
32.00 oo orn 152.8 o014 o 152.8 424
45,00 0,028 o037 3T 0,028 oar Iz 568
54,00 0,045 orn mr 0045 o a9 1083
80,00 0.070 1.07 438.0 0.070 1.07 438.0 1217
BG.00 0,098 145 4522 0 (R 145 4822 118
112,00 o124 1.7 5199 0,128 e 510.9 1444
128,00 0,139 2,38 5352 0139 238 5352 1487
144,00 0,181 280 55 0, 181 280 B45 48 1514
160,00 0,178 317 554 4 0178 17 554 4 154.0
17600 0,194 354 557,56 0, 154 3548 B57.46 T54.9
192.00 0.200 2.6 558.8 0200 369 558.8 1552
208,00 0,210 420 557.2 0210 420 557.2 154.8
224,00 0,218 4 55 5535 218 4,58 5535 1538
240,00 0.226 4.65 5504 0,226 4,65 5504 152.9
256,00 0,235 519 5489 0235 519 5489 1525
278,00 0244 551 HMiE 0244 553 5458 1518
288,00 0,250 5.86 5447 0.250 5,86 5447 151.3
304,00 0,255 6 19 S22 0258 619 54372 1509
2000 0,263 652 5403 0,263 652 5403 150,1
336,00 0, 266 6,81 8377 0. 2648 683 sar.r 1484
382,00 0.269 7,18 5372 | 0.269 718 537.2 149.2
368.00 0z72 7.51 5337 0.272 7,51 5917 1483
i
I
|
1
Cr. . Anna SEVERING Dr.s3 gl - [ LB

Specman 3

Ministero delle Infrastrutture — Concessione Sattore A e B
Decreto n® 5477 del 020072013
Circolare Ministeriale n* TE1/5TC del DBOE2010

S2PUc-C1
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MISURA DELLA RESISTEMNZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO IRETTO

DATI M PROVA - FASE DI TAGLIO

Cantiers SERRE [SA}
Progetio PLIC Predondith di prafievo 1,50-2.00
Mumas Sondaggeo S2-PUC Tipo o campicne s
MNumerdo Campasns ct CIrianiariong proving VB
| PROVING 3 Presslone verticale (kPa) 300 |
300 N -

-

2 £ 2 =

Tensione di taglio (kPa)

i
*
L ]
L ]
-

warticals (rmm)

0,000

0,050 -
Q. 100 -
0,180 4
0,200 +
0,250 -

0,300 =

s

Speciman 3

. Anna SEVERING

(5] URBO
Minislen delle Infrasiruftune - Concessona Sattora A e B
Decreto n® 5477 del 0200772013
Circolare Ministeriale n* TE1R/STC del 0092010 S2PUCc-C1
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MISURA DELLA RESISTEMZA AL TAGLIO MEDIANTE APPARECCHIATURA DI TAGLIO DIRETTO

Tensione di taglio (kPa}

320
[l —
e 128 kPa
i 251 ¢
280 - ot

160 -

120 -

1] Af &0 120 160 200 240 280 320
Pressione verticale (kPa)




GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

Ubicazione del foro di sondaggio S4 disponibile — Localita Biancaneve

T

T

&858
IJ" 1.0
I“ L 7
. q

==
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B e Biancaneve
j 850
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

Stratigrafia del foro di sondaggio S4 disponibile — Localita Biancaneve

eo Comnitients  Sig. Melara Massimo SONDAGGIO (FOGLID
& Canbers Adeguamenio igienico-sanitario di un fabbricato 51 1
Localka Emncmwe Serme iE.M
S o Dula Movembre 2010 | geatogo
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- o
Descrizions A |Falda 5P.T B <
5| = 5|6
5|32 E| 8
£| 8 ety b, £
s s e it vhis Sebon e, o [ 140
i gy chiang, .
o inglabanie rar polgenidi o piccoke : 4‘%
Ghiaia #d sleromalnca, con cotial o dimesion ne a 10 | TN
cm, in lisnp-3abbiosa. di colore svana, medamenie addersata;
.00
ﬁﬁn
445
Limo argiioso di colore avana. medamends condizents. T ﬂm'
Eﬂlll'llllﬂl mmmuwpumu b R
inlercataziord i ghiselic polgerscn & fdolte dmension, medamenla
[T TN ﬁ
-------- ~{ 13,00 69.00
Arglla o cobos grigio-EERURTO, Medinmarte icl & medamenis
congithenie. phll
16.00
-]
Ghinia &d sbeomeliica, con cofiol & dmension fing a #0 e gt
cm. ini o sabléosa of cofore avana, medamenis sddensas
245 50 | &6 50
d cofoen . msedinm erie diaments
.:.I'Fl - GIgO-AIZLETO plastica & me
- = 2900 ] B3 W%
o stemmenca. con coflol & dmemion ing a 90 . —
cm, in matnce imo-sabbioza. di colore svana, medomente adderaala et
32.00 | &0.00
1200
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

Ubicazione del foro di sondaggio S19 disponibile — Localita Persano

T
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

Stratigrafia delforo di sondaggio S19 disponibile - Localita Persano

Colonna Stratigrafica-Sondaggio S1

Committente: COMUNE DI SERRE

Localita: PERSAND

REALIZZAZIONE CAMPO DA GOLF
- "ROYAL GOLF DI PERSANQO" -
VARIANTE AL P.R.G.

Diada; Agosio 2003

Falda Camp. N7 S.P.T Pral. (m) Polenza | STRATIGRAFLA LITOTIF

{nci15em] strati (m)
10 1.0 Termeno agrano oon indusi ghiskoal

Argils marong SEerRE o Oossidata con
inclusi marganesiferi

a0
4.0
C1
arzne
Argils lross ahacats & alaimats @ piocod
sifad di sabbin & ghisisiio = anglla
g MEroen plasbca
13
T Al B ol Sompana oo irclusiani
CiicE - mamons.
20
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

M.A.S.W. n° 10 eseguita in localita Borgo San Lazzaro
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

Higere
T T T T T 1 T T T
1k ] | ] [
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" 1
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15 [ 1 J
| |
a5 = | fa e o | |-
| | |
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1 .} 1} | | |
X % P ' I }
k . ! 5 [ | |
| | 11 L & & A e e i
A : & B S — o LR Ay %N
= B ey i o T 3 4 4
o -y o 4 l:'h I i i il 11 1,
(] 5 i 18 ] ]
Reavaon

Sismogrammi relativi all'indagine Sismica MASW n. 10

Spettro f-k

Frequenza [Hz]

numero d'onda [rad/m])

o | T e

Curve di livello dello spettro di risposta sperimentale del suolo
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P.zza Europa, 28 - 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

GEOLOGO Antonio Viggiano
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Curva di dispersione della velocita di fase delle onde superficiali di Rayleigh

ottenuta dall’'indagine Sismica MASW n°10

Wit b P [ i)
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1] k] i L1 L5
Frespamadis [Hi ]

Velocita numeriche - punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano),

curva apparente (blu), curva numerica (rosso)
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GEOLOGO Antonio Viggiano
P.zza Europa, 28 — 84026 Postiglione (SA) tel. 0828 971290 - 340 8080357

T MR P ST R gt e 1]
T T T T T T T T T T T T T T T T

il i :
i m |

[RTE LT NI

n 11h 2 win A =ih Vil TN nn:
¥ sl

ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocita di fase delle

onde superficiali di Rayleigh

Prospetto delle determinazioni dei valori di Vs per i sismostrati riscontrati M.A.S.W. n°10

Sismostrato Profondita (m) Spessore (m) Vs (m/s)
S1 0,00 - 1,90 1,90 246
S2 1,90 - 5,50 3,60 229
S3 5,50 - 7,00 1,50 246
S4 7,00 - 11,10 4,10 292
S5 11,10 - 14,90 3,80 385
S6 14,90 - 20,10 5,20 490
S7 20,10 - 24,80 4,70 588
S8 24,80 - 31,00 6,20 676

Categoria di sottosuolo: B - V53,376 m/s
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti, con spessori superiori @ 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori
di Vs,30 compresi fra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt,30 > 50 nei terreni a

grana grossa e CU,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
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